
XY-H050600601T 产品说明

典型应用

 防伪溯源
 电子产品互动
 蓝牙连接
 游戏周边
 资产管理

产品特点

 配线密度高
 重量轻

项目 描述

芯片 NTAG 213(可定制)

尺寸 60*6mm（可定制）

厚度 0.2mm

外壳材质 FPC

防护等级 IP 65

应用温度 -40~150℃

工作温度 -40~70℃

内存容量 USER 144Byte（视芯片而定）

适用频段 13.56MHZ

产品特性

 重量轻
 厚度薄
 弯折性好
 支持尺寸定制。

芯片寿命 10万次写入，50年数据存储

应用说明：该标签是高频FPC标签，有着体积小，弯折性强等传统标签不可比拟的优势
寸限制而无法达到客户使用尺寸时各种场景高频标签的应用
良好的应用效果，且可适用于注塑等工艺中

Guangdong Xinye RFID Label Application Co., Ltd
No.58, Fumin South Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel: +86（0769）83181213    E-mail: sales@xinyerfid.com
https://www.xinyerfid.com

产品订购：客户定制工艺；丝印 喷码（UID码，二维码
提供背胶选项。
提供数据写入服务。
根据要求提供其他服务。

注意事项：按照安装规范安装使用，涉及到安装辅助器具的
使用同协议的读写机具读写，涉及加密应同时配密码使用
保存环境及使用环境请严格按照产品说明书规范使用
涉及产品损坏，包装损坏，数据不全等异常问题

产品编号： XY-H050600601T
协 议： ISO/IEC 14443A

产品图片

机械尺寸

误差 单位

N/A N/A

±0.5 毫米

±0.2 毫米

N/A N/A

N/A N/A

N/A 摄氏度

N/A 摄氏度

N/A 位

±0.3 兆赫兹

N/A N/A

弯折性强等传统标签不可比拟的优势。适用蚀刻铝天线因尺
寸限制而无法达到客户使用尺寸时各种场景高频标签的应用。在部分高温等严苛的环境中均能有

且可适用于注塑等工艺中。

Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

二维码，条形码等）。

涉及到安装辅助器具的，需配合器具使用。
涉及加密应同时配密码使用。

保存环境及使用环境请严格按照产品说明书规范使用。
数据不全等异常问题，请及时联系我司技术人员处理。

广东鑫业智能标签应用有限公司
东莞市大朗镇富民南路58号
Tel:0769-83181213
http://www.xinyeiot.com/lianxifangshi.html




